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Погружные насосы Fe Petro 075


скачать прайс лист


   Продажа оборудование для АЗС, Нефтебаз и АГЗС включает в себя поставку погружных насосов Fe Petro. У нас Вы можете узнать о ремонте погружного насоса, получить необходимую документацию.


назад
для вас
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С середины 1950-х годов родительская компания FE Petro, Franklin Electric, начала разработку и производство погружных моторов для использования в закачивании жидкостей. Основываясь на продолжительный опыт и передовые технологии, FE Petro готов предложить в 21 веке своим клиентам уникальное погружные насосы, отличающиеся высокой производительностью, эффективностью, легкостью в обслуживании, надежностью и доказанным качеством. Все это напрямую влияет на доходность бизнеса владельцев АЗС и нефтебаз.


Ассортимент погружных насосов FE Petro способен удовлетворить самые высокие требования по производительности и эффективности. Продукция делится на насосы на 4 и 6 дюймов по диаметру подающей трубы с соответствующей производительностью.


Модели 4" имеют модификации с изменяемой или фиксированной скоростью, телескопической или фиксированной трубой для удобства монтажа.


Характеристики основных моделей


	Мощность кВт: от 0,55 до 3,7. - напряжение питание: В 220(+10%-15%), 50 Гц, или 380, 3-х фазные (под заказ)
	Телескопическая труба изменяемой длины основная модель: STPT 75B VL2 - 218 - 378 см.
	Возможна поставка насосов других мощностей и размеров телескопических труб по согласованию
	Насосы самосмазывающиеся и самоохлаждающиеся.
	Средний срок службы 12 лет.
	Средняя наработка на отказ 7000 часов.
	Категория взрывозащищенности EExdesIIBT3
	Достаточно одного насоса на один вид продукта для всей АЗС, так как он обеспечивает подачу топлива на 6-8 пистолетов колонок, установленных на АЗС.
	обычной производительности - мощность 0,55Kw и 1,1Kw на 220/230V и 380V.
	высокой производительности - 2,2Kw и 3,7Kw, 380/415V
	с телескопическими трубами, которые обеспечивают изменение длины в диапазонах 137-218 см, 218-378 см, 378 - 536 (544) см - в зависимости от модели и мощности насоса.
	с различными дополнительными контрольными и регулирующими устройствами.

Выбор конкретной модели насоса для АЗС зависит от количества и видов ТРК на АЗС, размеров резервуаров, длины продуктопроводов и других технических требований.


Наименование


Телескопическая труба (см)


	STPТ 75B VL2 (0,55 кВт, 200-250 V, 50 Гц) 218 - 378
	STPТ 150B VL3 (0,55 кВт, 200-250 V, 50 Гц) 378 - 536

Дополнительная комплектация для данных насосов


	Блок управления STP CBBT (3/4, 220V) Обычный пускатель
	Клапан потока поршневого типа для бензина STP-MLDT Аварийный клапан
	Клапан потока поршневого типа для дизельного топлива STP-MLDT D Аварийный клапан
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Красноярск


Адрес:


660015, г. Красноярск,


пос. Солонцы, 


проспект Котельникова, стр. 7/3


телефон / факс:

+7 (391) 278-32-81

+7 (391) 278-32-91

+7 (391) 254-42-52


эл.почта:  krsk@aztsk.ru


График работы: Пн-Пт  9:00-18:00

















	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				
 
			

			
			
			


		

	



